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2131N  –  63 KVA – TE550 –  Tačkasto 
2132N  –  63 KVA – TE550 –  Projekciono 
2133N  –  80 KVA – TE550 –  Tačkasto 
2134N  –  80 KVA – TE550 –  Projekciono 
2135N  – 100 KVA – TE550 –  Tačkasto 
2136N  – 100 KVA – TE550 –  Projekciono 
2141N  – 125 KVA – TE550 –  Tačkasto 
2142N  – 125 KVA – TE550 –  Projekciono 
2143N  – 150 KVA – TE550 –  Tačkasto 
2144N  – 150 KVA – TE550 –  Projekciono 
 

• Ugrađen filter komprimovanog vazduha. 
• Bezuljne pneumatske komponente. 
• Cilindar sa hromiranim “ Cr “ klipom sa veoma dugim  radnim vekom. 
• Podesivi anti – rotacioni dodatak. 
• Vodom hla đeni trafo , ruke , elektrode. 
• Trafo zašti ćen epoksi smolom sa dugim vekom trajanja. 
• Sinhronizovani SCR prekida č . 
• Mogućnost priklju čenja dodatne pedale 70462 – uslu čaju da imamo dva razli čita zavarivanja na 

jednom istom komadu – zavarivanje po drugom program u tj parametrima. 
 
 

 

STONI  PUNKT  APARATI ,  
LINEARNO  VOĐENJE ,VODOM  
HLAĐENI  SA  PNEUMATSKOM  
PEDALOM  ZA TAČKASTO  ili  
PROJEKCIONO – POSREDNO – 
BRADAVIČASTO  ZAVARIVANJE 
63 – 150 KVA 
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PROJEKCIONO – BRADAVIČASTO 
ZAVARIVANJE 
Gornja elektroda ne dodiruje mesto spajanja ve ć se 
spajanje vrši posredno preko gornjeg elementa – 
spajanje je na liniji dodira dva elementa koji se 
zavaruju. 

Mogu da zavaruju I aluminijum Al. 



 
 
                           V.P CENE UREĐAJA  2131N do 2144N  – Cene nisu kona čne 
 
 

 
                                    
 
NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potr ebnim protocima 

 
                   
                 ELEKTRODE I DODACI ZA  URE ĐAJ   2131N do 2144N   
 
 

 
 
 
 
                                                                     DODACI 
 

 

 
                               



TEHNIČKI  PODACI 

ITEM 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2141 2142 2143 2144 

Tačkasto zavarivanje • - • - • - • - • - 

Projekciono zavarivanje - • - • - • - • - • 

Nominalna snaga na  50% kVA 63 63 80 80 100 100 125 125 150 150 

Maksimalna snaga kVA 195 230 255 295 355 405 405 465 465 535 

Struja kratkog spoja kA 34 40 38 44 44 50 48 55 50 58 

Maksimalna struja 
zavarivanja za aluminijum 

kA 30.9 36.4 34.5 40 40 45.5 43.6 50 45.5 52.7 

Maksimalna struja 
zavarivanja za  čelik - lim 

kA 27.2 32 30.4 35.2 35.2 40 38.4 44 40 46.4 

Termička struja  100% A 6200 6200 6800 6800 7000 7000 8400 8400 9200 9200 

Sekundarni napon praznog 
hoda 

V 7.1 7.1 8.3 8.3 10 10 10.5 10.5 11.5 11.5 

  V 6.3 6.3 7.5 7.5 9 9 9 9 10.2 10.2 

  V 5.6 5.6 6.7 6.7 8 8 8 8 9 9 

  V 5 5 6.1 6.1 7.1 7.1 7.3 7.3 - - 

Napojni napon 50Hz * V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Presek kabla L=30 m mm2 50 50 70 70 95 95 2x50 2x50 2x70 2x70 

Osigurači A 125 125 160 160 200 200 250 250 315 315 

Minimalni razmak ruku mm 160 146 160 146 160 146 160 146 160 146 

MAksimalni razmak ruku mm 360 313 360 313 360 313 360 313 360 313 

Dubina ruku  L mm 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - 

Dubina ruku D mm - 230 - 230 - 230 - 230 - 230 

Max. sila elektrode (6 bar) - 
standard 

daN 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 

Max. sila elektrode (6 bar) sa 
dodatnim cilindrom - opciono 

daN - 1242 - 1242 - 1242 - 1242 - 1242 

Maksimalni zamah - hod mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dupli hod - standard mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Podesivi dupli hod (options 
2184-2185) 

mm 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 

Komprimovani vazduh bar 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

Vazduh za 1000 punktova (6 
bar) 

                      

Standard verzija – hod 20 mm Nm3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

Standard verzija - max.  hod Nm3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 

Sa opcijom 2183- hod 20mm Nm3 - 9.4 - 9.4 - 9.4 - 9.4 - 9.4 

Sa opcijom 2183- max.  hod Nm3 - 21.7 - 21.7 - 21.7 - 21.7 - 21.7 

Crevo za vazduh  mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Potreban protok vode - 
hlađenje 

l/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Nivo buke dB(A) 72 < 70 74 < 70 74 < 70 75 < 70 75 < 70 

Merni uslovi                       



Radni  hod mm 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 

Vreme zavarivanja cycles 7 12 7 12 5 10 6 11 7 13 

Struja zavarivanja kA 25.5 30 28.5 33 33 37.5 37 42 37 43 

Frekvenca rada  punktova 
/min 

  15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 

Neto tažina (približno) kg 295 315 305 325 340 360 350 370 365 375 
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